
Modelos

Óptica Temperatura de Color Ref:

Blanco Cálido 3000K 99920-206242

60º Blanco Neutro 4000K 99920-206245

Blanco Frío 5000K 99920-206250

Blanco Cálido 3000K 99920-206253

90º Blanco Neutro 4000K 99920-206258

Blanco Frío 5000K 99920-206260

Blanco Cálido 3000K 99920-206270

120º Blanco Neutro 4000K 99920-206275

Blanco Frío 5000K 99920-206278
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Detalles técnicos

Potencia: 100 W

Tensión: 220-240VAC

Color de luz:
Blanco Cálido,Blanco  

Neutro,Blanco Frío

Luminosidad: 20000 lm

Vida Útil: 100.000Horas

Protección IP: IP65

Dimensiones: 120xØ260 mm

Material: Aluminio

Certificados: UKCA,CB,ENEC,CE & RoHS,DLC

Factor de Potencia: 0.93

Uso: Exterior

Índice Rep. Cromática (CRI): 80

Fuente Lumínica: LUMILEDS SMD2835

Garantía: 3 Años

Frecuencia: 50-60Hz

Regulable: 0-10V

Tensión Nominal: 100-277VAC

Protección IK: IK08

Clase Aislamiento Eléctrico: I

Eficiencia Lumínica: 200 lm/W

Alto: 120 mm

Diámetro: Ø260 mm

Driver: LIFUD

Eficiencia Energética 2023  

(UE-2019/2015):
A
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Descripción

La lámpara UFO de 100Wcon regulación 0-10V es una solución de iluminación eficiente yversátil. Con una eficiencia lumínica de 

200 lm/W,esta lámpara proporciona una cantidad impresionante de luz por cada vatio de energía consumido. Sudiseño UFO es 

eleganteymoderno, yofrece una distribuciónuniforme de la luz, lo que la hace perfectapara techosaltos ygrandes espacios.

Características de la CampanaLEDIndustrial UFO HBTPRO LUMILEDS 100W200lm/WLIFUD Regulable 0-10V

La regulación 0-10V permiteajustar la intensidad de la luz con precisión, lo que la hace ideal para diferentesaplicaciones yentornos. 

LaCampanaUFO de 100Wcon regulación 0-10V es una opción duradera yconfiable para su iluminación.

Además de las características mencionadas anteriormente, la Campana UFO de 100W con regulación 0-10V cuenta con una fuente

lumínica LUMILEDSSMD2835 de alta calidad, lo que garantiza una luz brillante yconsistente a lo largo de su vida útil. Con un índice

de reproducción cromática (CRI)de 80, la lámpara proporciona una representación precisade los colores en su entorno.

La protección IP65 hace que esta Campana sea resistente a polvo y agua, lo que la hace adecuada para usarse en entornos 

exteriores yhúmedos. Además, cuenta con un driver LIFUD de alta calidad,que proporciona una alimentación constante yestablede 

energía a la lámpara.

En conjunto, estas característicashacen que la CampanaUFO de 100Wsea una opción sólida y fiable para cualquier proyecto de 

iluminación, tanto interno como externo. Con su combinación de eficiencia, durabilidad y calidad de luz, esta lámpara es una 

inversióna largoplazo para su iluminación.

Ventajasde la CampanaLEDIndustrial UFO HBT PRO LUMILEDS 100W200lm/WLIFUD Regulable 0-10V

Este tipo de Campana es también amigable con el medio ambiente, ya que consume menos energía y requiere menos reemplazos 

que otras soluciones de iluminación. Está disponible en diferentes temperaturas de color, desde blanco cálido hasta blanco frío, para 

adaptarseasus necesidadesde iluminación.

En resumen, la CampanaUFO de 100Wcon regulación 0-10V es una excelenteopción para cualquierNave Industrial que busque 

una solución de iluminación eficiente,versátil yde bajo mantenimiento. Con su combinación de eficiencia, estilo ydurabilidad, esta 

lámparaes una inversión valiosa para su hogar o negocio.
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Fotografías adicionales
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