disiled.es

Detalles técnicos

Peso:
Potencia:
Tension:
Color de luz:
Luminosidad:
T2 de Color:
Vida Util:
Proteccion IP:
Dimensiones:
Material:
Incluye:
Certificados:

Factor de Potencia:
Uso:

indice Rep. Cromatica
(CRI):

7.3 kg
300w
220-240V AC

Blanco Frio

45000 Im

5700K

100.000 Horas
IP66
230x130x455 mm
Aluminio,PC

Driver

UKCA,CB,ENEC,CE &
RoOHS

0.95
Exterior

70

Modelos

Angulo de Apertura
100
300
600

Fuente Luminica:
Rendimiento LED:
Garantia:
Frecuencia:
Regulable:

Tension Nominal:

Proteccion Sobretension:

Proteccion IK:
Eficiencia Luminica:
Alto:

Ancho:

Largo:

Instalacion:

Eficiencia Energética 2023 (UE-

2019/2015):

6")
<

Ref:
101926-209386
101926-209389

101926-209391

LUMILEDS SMD2835
170 Im/W

3 Afios
50-60 Hz
0-10V
100-277V AC
10 kv

IK08

150 Im/W
230 mm

130 mm

455 mm

Superficie
C
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Descripcion

El Foco Proyector LED Exterior 300W Stadium Profesional destaca por su disefio modemo e innovador. Disefiado para el

alumbrado deportivo a los mas altos niveles de competicion y exigencia deportiva.

Caracteristicas del Foco Proyector LED 300W Stadium Profesional Lumileds 170Im/W IP66 SOSEN Regulable 0-10V
Ofrece un gran flujo luminico, una gran eficiencia dptica, una sencilla instalacion y mantenimiento, unidos a una gran fiabilidad

y flexibilidad.

Para un ajuste éptimo de la luminaria se recomienda el dispositivo Laser para foco LED es el complemento perfecto para los Focos
Stadium PRO. Gracias a su largo alcance, podras sefialar el punto deseado desde cualquier punto del recinto.

Ventajas del Foco Proyector LED 300W Stadium Profesional Lumileds 170Im/W IP66 SOSEN Regulable 0-10V
Su potencia, unido a su gran luminosidad del Foco Proyector LED Exterior 300W Stadium Profesionallo convierten en una opcion

perfecta para zonas deportivas de interior y exterior, gracias a su alto grado de proteccion IP 66. Es la mejor opcion para el
alumbrado de muelles, estadios, o recintos a los que se quiera dotar de una iluminacion especial.

El FoFoco Proyector LED Exterior 300W Stadium Profesional estd compuesto de 1 médulos de 300W. Gracias a su disefio
modular, permite el cambio de médulos unitarios, en lugar de sustituir el producto.

Se ofrece la posibilidad de equipar los médulos de un mismo foco Stadium con diferentes lentes que modifiquen y permitan
diferentes angulos de apertura, consulte con nuestro servicio de atencion al cliente.
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Fotografias adicionales
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