
Modelos

Color

Blanco

Ref:

80154-161578

Detalles técnicos

Peso: 0.16 kg PotenciaMáxima: 2000W

Tensión: 220-240V AC Alto: 35mm

Protección IP: IP44 Ancho: 70mm

Dimensiones: 35x70x100mm Largo: 100mm

Material: PC Detector: Crepuscular

Uso: Interior,Exterior Sensibilidad: 3-500 LUX

Garantía: 3Años

Frecuencia: 50-60Hz

Intensidad de Corriente: 10 A

Eficiencia Energética 2021 (UE-

1369/2017):
A+

ROHS ROHS
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Descripción

El Sensor Crepuscular 10A IP44 con Temporizador funciona como un interruptor, encendiendo y apagando la luz de las

luminarias respecto al nivel de luz ambiente recibida. Por lo tanto, El Sensor Crepuscular enciende las luminarias cuando la luz

ambiente disminuye por debajo de los 10lx y al contrario, si la luz ambiente aumenta por encima de los 40lx, el sensor apaga la

luminarias,permitiendo siempreuna iluminación adecuadade unamaneraeficiente.

El dispositivo cuenta con un temporizador incorporado que abarca desde 1 hasta 12 horas o desde el anochecer hasta el amanecer

en funcionamiento ,dependiendo del momentodel día que lo queramos poner encendido (<10LUX.ON >40LUX.OFF).

Este tipo de dispositivos nos permite optimizar al máximo la eficiencia en el sistema de iluminación, ya que aprovechamos la luz

naturaldisponible en cadamomento.
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